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新 製 品 プ ロフ ィ ー ル 


(の いい 


ッ ド ライ プ ・ ス テレ オ コ ン トロ ー ル アン プ 
L-08C、。 


ドラ イブ 方 式 の コン トロ ー ル アン プ L 
-08C が 完成 。 コ ント ロー ルアン プ は 、 ス 
ピー カー の よう な 変動 する 負荷 こそ も っ 
て いま せん が 、 線 材 や 入出 力 端 の 接触 抵 
抗 な ど 、 ア ンプ の 筐 体外 に 音質 劣化 の 要 
因 を か な りか か えて いま す 。 L-08C は > 
結線 を 採用 。 パ ワー アン プ の 入力 端子 か 
ら オ ー バ ー オ ー ル に NFB を か ける こと で 、 
接続 コー ド や 、 さ ら に その 先 の パワ ー ア ン 
プ の 入力 端子 まで 、L-08C の NF ルー プ 
に 取り 込み 、 す ぐれ た 性 能 を 発揮 し ます 。 


ポケ ッ ト 部 
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定 電圧 電源 を 追放 し た マル チ 電 源 十 電源 電流 吸収 回 路 

別巻 線 ト ラン ス と 整流 平滑 回 路 に より 構成 され る 専用 電源 を 各 ス テー ジ に 
設置 。 し か も フラ ッ ト ア ンプ は 左右 独立 電源 と し て 、 じ つ に 6 電源 方 式 の 
マル チ 電 源 を 完成 。 ま た フラ ッ ト ア ンプ 、 イ コラ イザ ー ア ンプ に は 、 新 開 
発 の 電源 電流 吸収 回 路 を 採用 。 入 力 信号 の 変動 に も か か わら ず 、 土 B 回 路 
や アー ス 回 路 に 交流 が 流れ な いよ うに 設計 し て いま す 。 こ れ に より 、 電 源 
や アー ス は イン ピー ダン ス が ゼロ と みな せ 、 こ れ ま で 音質 的 に 問題 の あっ 
た 定 電圧 電源 や プス ライ ン ア ー ス の 追放 に 成功 。、 も ちろ ん マル チ 電 源 に よ 
り 各 ステ ー ジ 間 の 干渉 が な く な り 、 純 粋 な 信号 電流 だ け を 伝送 し て いま す 。 
マグ ネ チ ッ ク デ ィ ス トー ショ ン を 追放 する 非 磁性 体 構造 

薄型 アン プ で は 、 底 板 や ケー ス と 回 路 が 接近 し て いる た め 、 鉄 板 を 使用 す 
る と マグ ネ チ ッ ク デ ィ ス トー ショ ン の 影響 を ダイ レク ト に 受け て し まい ま 
す 。 L-08C で は 、 底板 ・ ケ ー ス と も に 非 金 属 を 採用 し 、 ま た 信号 が 貫通 す 
る 背面 パネ ル も 非 磁性 アル ミ を 使用 。 マ グ ネ チッ ク デ ィ ス トー ショ ン を 師 
放し て いま す 。 

操作 性 を 改善 し た ボ ポケット 部 

ひん ば ぱん に 使用 し な い ツ マミ 類 を パネ ル 内 部 に 収納 する スタ イル は 、 い ま 
や 一 般 化 し て きま し た 。 し か し ポケ ッ ト 内 部 は 狭く 、 操 作 し に くい の が 難 
点 と な っ て いま し た 。 L-08C の ボ ポケット は 開け る と ツマ ミ 類 が せり だ し て 
くる 新 機構 を 採用 。 パ ネル 面 の ツマ ミ 同様 に すぐ れ た 操作 性 を 実現 。 ポ ケ 
ッ ト の パネ ル は 、 開 ける と メイ ン パ ネル の 下 に 収まり 、 長 時 間 使用 し て も 、 
邪魔 に な り ま せん 。 

人 @ 4 パラ 差 動 MC ヘ ッ ド アン プ 欠 3 段差 動 MM イ コラ イザ ー ア ンプ 坦 デ ュ 
アル F E T 使 用 の フラ ッ ト ア ンプ 氏 ヘ ッ ド ホー ン ア ンプ 鍛 フ ェ ー ダ ー 欠 周 
波数 連続 可変 ラウ ド ネ スコ ント ロー ル 夫 ニュ ー・ ハ イス ピー ドア ンプ 


